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ÜRÜN TANIMI
PROTHERM EPS Isı Yalıtım Levhalarını, cepheye tespit etmek için kullanılan mekanik bağlantı elemanıdır.

Rüzgarın vakum etkisi gibi yüzeye dik gelen kuvvetlere karşı ısı yalıtım levhalarının tutunma mukavemetini 
sağlar .

ÖZELLİKLER

ÜRÜN BİLGİSİ  
Ölçü / Renk 10 cm / Mavi

KULLANIM ALANLARI
BARS PROTHERM Isı Yalıtım Sisteminde  sistem bileşeni olarak kullanılır. Isı yalıtım levhalarının tutunma 
mukavemetini sağlar .

:

UYGULAMA TALİMATI
Isı  yalıtım plakası duvara PROTHERM YP uygulaması yapıldıktan sonrasında kullanılır. 

TÜKETİM
6 adet / m²  

AMBALAJ
1 Paket 500 Adet

 RAF ÖMRÜ
Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık)  ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden 
itibaren
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yıldır.  Nemden uzak tutulmalıdır.

SINIRLAMALAR
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. 
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GÜVENLİK
Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve
elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı
yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve
tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
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YASAL NOTLAR
Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip  DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek
ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için  hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru
uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve  ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda
geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde
oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir  ve  ürünlerinin özelliklerini ilan
etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün  Ürün Teknik Bilgi Föyü’nün son baskısını
dikkate almalıdır.

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda 
depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

 DEPOLAMA KOŞULLARI

 PROTHERM SD920
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